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HISTORIA FIRMY

UNS ZEICHNET DER PRODUKTIONSPROZESS
VON DER BASIS AUS

WIR PRODUZIEREN
IN POLEN

ERSTENS

QUALITÄT

DRITTENS

VERANTWORTUNG
FÜR DIE UMWELT

ZWEITENS

ERFAHRUNG
VIERTENS

VERTRIEB

Wir kontrollieren die Qualität von 
Anfang des Produktionsprozesses.

Alle unsere Produkte sind aus FSC®-
zertifiziertem Holz hergestellt.

Unsere Waren werden in 38 Länder
auf der ganzen Welt geliefert.

Wir haben seit über
25 Jahren Erfahrung auf
dem Markt gesammelt.
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FLEX POLAR
HALTBARKEIT UND ELEGANZ

LUKENDECKEL 86 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 80 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

SCHERENLEITER 10 STUFEN

HOLZLUKENKASTEN HOCH 170 mm

BREITE DER LEITER 390 mm

STUFENBREITE 345 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 210 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 245 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 290 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

   120x60    120x70   

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

LUKENDECKEL 86 mm

SOLIDE UND MODERNE STUFEN FLEX

Die energiesparende Scheren-Bodentreppe FLEX POLAR hat einen doppelt 
abgedichteten Lukendeckel mit der Dicke 86 mm, dank welchem der 
Wärmeübergangskoeffizient Ud des Lukendeckels 0,36W/m2*K beträgt, was geringste 
Wärmeverluste garantiert und Energiekosten spart.
 
Die Metallkonstruktion der Leiter wurde mit Pulverlack geschützt, was ihr ein modernes 
Aussehen verleiht und die Haltbarkeit für viele Jahre garantiert.

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

160 KG

STUFEN
FLEX

10x

JAHRE
GARANTIE

ZUSÄTZLICHE
STUFE DICHTUNG

2x

ZUSÄTZLICHE STUFE, DIE DEN EINSTIEG ERLEICHTERT

=0,36Ud

Ud – KOEFFIZIENT DER LUKENDECKELMITTE

LUKENDECKEL 86 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 80 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

HOLZLEITER 3-TEILIGE

HOLZLUKENKASTEN HOCH 170 mm

BREITE DER LEITER 400 mm

STUFENBREITE 358 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 147 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 169 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 280 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

120x60    130x60*   140x60*
120x70    130x70*   140x70*

 

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

POLAR PLUS
KOMFORT UND SICHERHEIT

ZWEIPUNKT-, METALLVERSCHLUSS UND
DREIFACHE ABDICHTUNG

Um den Kundenbedürfnissen entgegenzukommen, wurde die Bodentreppe POLAR PLUS mit einem ZeroGravity Handlaufsystem
ausgestattet, um den Komfort und die Sicherheit unserer Kunden zu verbessern. Der ZeroGravity Handlauf ist ein spezieller
Teleskophandlauf mit einer Feder innen. Er ist nach dem Ausbreiten der Leiter viel länger als ein Standardhandlauf (Verbesserungdes Komforts
und der Sicherheit). Zusätzlich entlastet die Feder im Handlauf die Leiter beim Ausbreiten und das erleichtert das Öffnen und Schließen
der Bodentreppe. Darüber hinaus hat die Bodentreppe einen soliden Zweipunkt-, Metallverschluss und eine dreifache Abdichtung.

Natürlich dürfen die besten Eigenschaften der POLAR-Produkte nicht fehlen, wie der wärmegedämmte Lukendeckel mit der Dicke 86 mm, 
niedriger Wärmeübergangskoeffizient Ud des Lukendeckels, der 0,36W/m2*K beträgt, sowie solide Anfertigung, die durch eine 5-jährige 
Garantie bestätigt ist.

=0,36Ud

Ud – KOEFFIZIENT DER LUKENDECKELMITTE

• ERHÖHTER KOMFORT UND SICHERHEIT

• LEICHTERES SCHLIEßEN DER LEITER

• GUTE SICHTBARKEIT DES HANDLAUFS

• HOHE QUALITÄT UND ÄSTHETIK
   DER VERARBEITUNG

*ERHÄLTLICH IM 4. QUARTAL 2018

ABDECKLEISTE IM SET ZUSÄTZLICHE STUFE JAHRE GARANTIE MAXIMALE BELASTBARKEIT KUNSTSTOFFFÜßE

DICHTUNG ZWEIPUNKTVERRIEGELUNG



www.oman.eu8 www.oman.eu 9

SCHLIEßEN REICHT AUS
Ein speziell patentiertes Schloss schließt sich
und der Lukendeckel bleibt dicht verschlossen.

SCHNELLE MONTAGE
Komplett montiert in der Fabrik. Das garantiert dem Benutzer
korrekt montierte Bauteile und eine schnelle Montage.

ANDERE
PRODUZENTEN

OMAN 

BREITERE LEITER
Bei der Auswahl der OMAN-Bodentreppe wählen
Sie einen bequemeren Zugang zum Dachboden,
dank einer Leiter, die bis zu 15% breiter ist.

THERMO-STOP SYSTEM

ZMNIEJSZ KOSZTY 
OGRZEWANIA

DAS HABEN ANDERE NICHT

ÜBER 300 KONFIGURATIONEN
Erhältlich in über 300 verschiedenen
Konfigurationen. Wir passen uns an jede
Investition an.

INNOVATION
Die einzigartige Eigenschaft aller Bodentreppen
der Firma OMAN ist das spezielle Federsystem am
Lukenkasten. Dies sichert fließendes Öffnen und
Schließen - Garantie der Sicherheit und des Nutzkomforts.

OMAN
Spare bei Heizkosten

ANDERE
HEFTIGER FALL

=0,36Ud

=0,85Ud

=0,7Ud

=1,22
d

Kleinerer Koeffizient Ud bedeutet einen besser
isolierten Lukendeckel, also niedrigere Wärmeverluste 
durch die Öffnung in der 
Decke - Energiekostensparsamkeit.

PŁYNNE OTWIERANIE I ZAMYKANIE
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LUKENDECKEL SO DICK
WIE EIN 3-SCHEIBENPAKET
Ein charakteristisches Merkmal von 3 und 
4 Scheiben-Fenstern ist ihre Energiesparsamkeit.
Die Verbindung der Produkte der POLAR-Linie mit 
energiesparenden Fenstern ist die perfekte Kombination 
für Ihr Zuhause.

WILLKOMMEN IN DER POLAR-FAMILIE
Das POLAR THERMO-STOPP-SYSTEM ist eine große 
Auswahl an Bodentreppen und Kniestocktüren.
Eine Vielfalt von Optionen und die besten 
Wärmedämmparameter werden sicherlich jede 
Anforderung erfüllen.

SPAREN SIE DURCH DIE WAHL
DES RICHTIGEN KOEFFIZIENTEN
Wenn Sie ein Produkt mit dem besten 
Wärmeübertragungskoeffizienten des Lukendeckels
wählen, können Sie bei Ihren Heizkosten sparen.
Alle Produkte der POLAR-Linie haben den besten 
Koeffizienten. Sie können sie am grünen
Ud-Symbol erkennen.

=0,36Ud

ENERGIESPARENDER Ud-
KOEFFIZIENT DES LUKENDECKELS
Alle POLAR-Produkte haben einen niedrigen
Ud- Koeffizient des Lukendeckels. Die Dicke der 
Wärmeisolierschicht beträgt 86 mm und garantiert
damit einen niedrigen Wärmeübertra-gungskoeffizienten
Ud des dichtesten Lukendeckels auf dem Markt.

EINSPARUNG BEI HEIZKOSTEN
Die Konstruktion von Produkten der POLAR-Linie
minimiert Wärmebrücken, die durch 
Isolationsunterbrechung entstehen.

Die Wahl der energiesparenden 
POLAR-Produkte ist eine 
Investition, mit der Sie den Verlust 
von erwärmter Luft reduzieren, 
die Wärmeisolierung verbessern 
und die Heizkosten Ihres Hauses
senken können.

 
ABSOLUTE DICHTHEIT
Die Bodentreppe POLAR hat mit Dichtheitsklasse 4
die höchste erreicht. Dies wird durch besonders strenge 
Prüfungen in einem anerkannten Institut bestätigt,
das auf Luftdichtheits-prüfungen nach der Norm
EN 12207 spezialisiert ist.

REDUZIEREN SIE 
IHRE HEIZKOSTEN

86
 m

m

LERNEN SIE DIE FAMILIE
POLAR KENNEN

www.oman.eu/polar
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POLAR 

LUKENDECKEL 86 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 80 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

HOLZLEITER 3-TEILIGE

HOLZLUKENKASTEN HOCH 170 mm

BREITE DER LEITER 400 mm

STUFENBREITE 358 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 139 / 147 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 165 / 169 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 280 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

113x55      120x55      130x55      140x55 
113x60      120x60      130x60      140x60 
113x70      120x70      130x70      140x70 

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

KUNSTSTOFFFÜßE

HANDLAUF

ZUSÄTZLICHE
STUFE

DICHTUNG

2x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

160 KG

=0,36Ud

MAXI 

LUKENDECKEL 56 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 50 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

HOLZLEITER 3-TEILIGE

HOLZLUKENKASTEN HOCH 170 mm

BREITE DER LEITER 400 mm

STUFENBREITE 358 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 151 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 168 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 280 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

120x55      130x55       
120x60      130x60       
120x70      130x70      

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

KUNSTSTOFFFÜßE

HANDLAUF

DICHTUNG

2x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

160 KG

EXTRA 

LUKENDECKEL 46 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 40 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

HOLZLEITER 3-TEILIGE

HOLZLUKENKASTEN HOCH 170 mm

BREITE DER LEITER 400 mm

STUFENBREITE 358 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 128 / 142 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 161 / 165 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 280 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

110x55      120x55      130x55      140x55 
110x60      120x60      130x60      140x60 
110x70      120x70      130x70      140x70

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

KUNSTSTOFFFÜßE

DICHTUNG

1x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

160 KG

HANDLAUF

TERMO PS 

LUKENDECKEL 26 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 20 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

HOLZLEITER 3-TEILIGE

HOLZLUKENKASTEN HOCH 135 mm

BREITE DER LEITER 400 mm

STUFENBREITE 358 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 134 / 148 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 160 / 166 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 280 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

110x55      120x55      130x55      140x55 
110x60      120x60      130x60      140x60 
110x70      120x70      130x70      140x70

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

KUNSTSTOFFFÜßE

DICHTUNG

1x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

160 KG

HANDLAUF

STANDARD OMAN 
QUALITÄT UND SICHERHEITSPEGEL

JAHRE
GARANTIE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

TIEFE RUTSCHFESTE STUFEN

STUFEN MIT SCHWALBENSCHWANZVERBINDUNG

VOLLSTÄNDIG MONTIERTE KOMPONENTEN

STÄRKEN DER PRODUKTE 
VORTEILE DER PRODUKTLINIE

THERMO-STOP SYSTEM 
WÄHLEN SIE DEN KOEFFIZIENT DER WÄRMEDURCHLÄSSIGKEIT

DES LUKENDECKELS AUS

STARTER GUT

=0,85Ud

SEHR GUT PASSIV

=1,22
d

=0,36Ud
=0,7Ud
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=0,7Ud
=0,85Ud

=1,22
d

KLASSISCH	  
MIT HOLZLEITER

Ud – KOEFFIZIENT DER LUKENDECKELMITTE
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XS M XL

* * *

MINI POLAR 

LUKENDECKEL 86 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 80 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

METALL-HOLZLEITER 4-TEILIGE

HOLZLUKENKASTEN HOCH 170 mm

BREITE DER LEITER 365 mm

STUFENBREITE 324 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 142 / 149 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 132 / 133 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 265 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

90x50      100x50      110x50      
90x55      100x55      110x55 
90x60      100x60      110x60 
90x70      100x70      110x70

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

TIEFE RUTSCHFESTE STUFEN

DER BELAG DER METALLLEITER IST PULVERBESCHICHTET

KLEINE LUKENKASTENMAßE

STÄRKEN DER PRODUKTE 
VORTEILE DER PRODUKTLINIE

MINI EXTRA 

LUKENDECKEL 46 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 40 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

METALL-HOLZLEITER 4-TEILIGE

HOLZLUKENKASTEN HOCH 170 mm

BREITE DER LEITER 365 mm

STUFENBREITE 324 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 103 / 130 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 120 / 125 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 260 / 265 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

80x60      90x60      100x60        
80x70      90x70      100x70

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

MINI TERMO 

LUKENDECKEL 26 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 20 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

METALL-HOLZLEITER 4-TEILIGE

HOLZLUKENKASTEN HOCH 135 mm

BREITE DER LEITER 365 mm

STUFENBREITE 324 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 101 / 135 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 115 / 125 / 126 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 260 / 265 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

80x60      90x60      100x60 
80x70      90x70      100x70

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

* - ES IST NICHT MÖGLICH DEN HANDLAUF ZU MONTIEREN

DICHTUNG

2x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

160 KG

=0,36Ud

KUNSTSTOFFFÜßE

DICHTUNG

1x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

160 KG

HANDLAUF

=0,85Ud

KUNSTSTOFFFÜßE

DICHTUNG

1x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

160 KG

=1,22
d

KUNSTSTOFFFÜßE

HANDLAUF

ZUSÄTZLICHE
STUFE

MINI		  
KLEINE LUKENKASTENMAßE

STANDARD OMAN 
QUALITÄT UND SICHERHEITSPEGEL

JAHRE
GARANTIE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

THERMO-STOP SYSTEM 
WÄHLEN SIE DEN KOEFFIZIENT DER WÄRMEDURCHLÄSSIGKEIT

DES LUKENDECKELS AUS

STARTER GUT

=0,85Ud

SEHR GUT PASSIV

=1,22
d

=0,36Ud
=0,7Ud
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Ud – KOEFFIZIENT DER LUKENDECKELMITTE
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FLEX POLAR 

LUKENDECKEL 86 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 80 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

SCHERENLEITER 10 STUFEN

HOLZLUKENKASTEN HOCH 170 mm

BREITE DER LEITER 390 mm

STUFENBREITE 345 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 210 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 245 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 290 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

 120x60     120x70

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

FLEX TERMO 

LUKENDECKEL 26 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 20 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

SCHERENLEITER 10 STUFEN

HOLZLUKENKASTEN HOCH 135 mm

BREITE DER LEITER 390 mm

STUFENBREITE 345 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 195 / 200 / 210 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 220 / 225 / 230 / 
245 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 290 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

70x60    80x60    90x60    100x60    110x60    120x60    130x60
70x70    80x70    90x70    100x70    110x70    120x70    130x70

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

FLEX TERMO METAL BOX 

LUKENDECKEL 26 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 20 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

SCHERENLEITER 10 STUFEN

METALLLUKENKASTEN HOCH 145 mm

BREITE DER LEITER x50 = 290 mm 
x60, 70 = 390 mm

STUFENBREITE x50 = 245 mm 
x60, 70 = 345 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 195 / 200 / 210 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 220 / 225 / 230 / 
245 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 290 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

    70x50    80x50    90x50    100x50     
    70x60    80x60    90x60    100x60    110x60    120x60    130x60
    70x70    80x70    90x70    100x70    110x70    120x70    130x70

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

STUFEN FLEX

10x

EINFACH ZU BEDIENEN

MODERNES DESIGN, SCHWARZE FARBE

KOMFORTABLES ÖFFNEN UND SCHLIEßEN

STÄRKEN DER PRODUKTE 
VORTEILE DER PRODUKTLINIE

ZUSÄTZLICHE
STUFE

DICHTUNG

2x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

160 KG

=0,36Ud

10x

STUFEN FLEX

DICHTUNG

1x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

160 KG

=1,22
d

10x

STUFEN FLEX

DICHTUNG

1x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

160 KG

=1,22
d

FLEX	 
SCHERENLEITER

STANDARD OMAN 
QUALITÄT UND SICHERHEITSPEGEL

JAHRE
GARANTIE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

THERMO-STOP SYSTEM 
WÄHLEN SIE DEN KOEFFIZIENT DER WÄRMEDURCHLÄSSIGKEIT

DES LUKENDECKELS AUS

STARTER GUT

=0,85Ud

SEHR GUT PASSIV

=1,22
d

=0,36Ud
=0,7Ud
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Ud – KOEFFIZIENT DER LUKENDECKELMITTE
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METALLSTUFEN
EINFACHE REINIGUNG

SOLID POLAR 

LUKENDECKEL 86 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 80 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

METALLLEITER 3-TEILIGE

HOLZLUKENKASTEN HOCH 170 mm

BREITE DER LEITER 400 mm

STUFENBREITE 361 mm

STUFENTIEFE 113 mm

AUSBREITUNG 139 / 147 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 165 / 169 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 280 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

113x55      120x55      130x55      140x55 
113x60      120x60      130x60      140x60 
113x70      120x70      130x70      140x70

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

SOLID EXTRA 

LUKENDECKEL 46 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 40 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

METALLLEITER 3-TEILIGE

HOLZLUKENKASTEN HOCH 170 mm

BREITE DER LEITER 400 mm

STUFENBREITE 361 mm

STUFENTIEFE 113 mm

AUSBREITUNG 128 / 142 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 161 / 165 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 280 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

110x55      120x55      130x55      140x55 
110x60      120x60      130x60      140x60 
110x70      120x70      130x70      140x70

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

SOLID TERMO 

LUKENDECKEL 26 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 20 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

METALLLEITER 3-TEILIGE

HOLZLUKENKASTEN HOCH 135 mm

BREITE DER LEITER 400 mm

STUFENBREITE 361 mm

STUFENTIEFE 113 mm

AUSBREITUNG 134 / 148 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 160 / 166 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 280 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

110x55      120x55      130x55      140x55 
110x60      120x60      130x60      140x60 
110x70      120x70      130x70      140x70

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

* * *

* - ES IST NICHT MÖGLICH DEN HANDLAUF ZU MONTIEREN

* * * *

* - ES IST NICHT MÖGLICH DEN HANDLAUF ZU MONTIEREN

* * * *

* - ES IST NICHT MÖGLICH DEN HANDLAUF ZU MONTIEREN

*

ERHÖHTE BELASTUNG

TIEFE RUTSCHFESTE METALLSTUFEN

DER BELAG DER METALLLEITER IST PULVERBESCHICHTET

STÄRKEN DER PRODUKTE 
VORTEILE DER PRODUKTLINIE

DICHTUNG

2x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

210 KG

KUNSTSTOFFFÜßE

DICHTUNG

1x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

210 KG

HANDLAUF

=0,85Ud

KUNSTSTOFFFÜßE

DICHTUNG

1x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

190 KG

=1,22
d

KUNSTSTOFFFÜßE

HANDLAUF

ZUSÄTZLICHE
STUFE

SOLID	  
SUPERSTARKE

=0,36Ud

STANDARD OMAN 
QUALITÄT UND SICHERHEITSPEGEL

JAHRE
GARANTIE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

THERMO-STOP SYSTEM 
WÄHLEN SIE DEN KOEFFIZIENT DER WÄRMEDURCHLÄSSIGKEIT

DES LUKENDECKELS AUS

STARTER GUT

=0,85Ud

SEHR GUT PASSIV

=1,22
d

=0,36Ud
=0,7Ud
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H
 =

 3
10

-3
30

 c
m

BREITE LEITER

TIEFE RUTSCHFESTE STUFEN

FÜR HOHE STOCKWERKE

STÄRKEN DER PRODUKTE 
VORTEILE DER PRODUKTLINIE

LONG EXTRA 

LUKENDECKEL 46 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 40 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

HOLZLEITER 4-TEILIGE

HOLZLUKENKASTEN HOCH 170 mm

BREITE DER LEITER 400 mm

STUFENBREITE 358 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 165 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 167 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 330 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

120x55      130x55      140x55 
120x60      130x60      140x60 
120x70      130x70      140x70

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

KUNSTSTOFFFÜßE

HANDLAUF

DICHTUNG

1x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

160 KG

LONG TERMO PS 

LUKENDECKEL 26 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 20 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

HOLZLEITER 4-TEILIGE

HOLZLUKENKASTEN HOCH 135 mm

BREITE DER LEITER 400 mm

STUFENBREITE 358 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 172 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 168 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 330 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

120x55      130x55      140x55 
120x60      130x60      140x60 
120x70      130x70      140x70

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

LONG FLEX TERMO 

LUKENDECKEL 26 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 20 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

SCHERENLEITER 11-STUFEN

HOLZLUKENKASTEN HOCH 135 mm

BREITE DER LEITER 390 mm

STUFENBREITE 345 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 205 / 220 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 245 / 250 / 265 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 310 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

    80x60    90x60    100x60    110x60    120x60    130x60
    80x70    90x70    100x70    110x70    120x70    130x70

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

SLIDING EXTRA 

LUKENDECKEL 46 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 40 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

SCHIEBELEITER 1-TEILIGE

HOLZLUKENKASTEN HOCH 170 mm

BREITE DER LEITER 400 mm

STUFENBREITE 358 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 128 / 142 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 110 / 120 / 130 / 
140 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 310 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

110x55      120x55      130x55      140x55 
110x60      120x60      130x60      140x60 
110x70      120x70      130x70      140x70

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

DICHTUNG

1x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

160 KG

DICHTUNG

1x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

160 KG

11x

STUFEN FLEX

=1,22
d

=1,22
d

=0,85Ud
=0,85Ud

LONG	  
FÜR HOHE RÄUME

KUNSTSTOFFFÜßE

HANDLAUF

DICHTUNG

1x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

160 KG

STANDARD OMAN 
QUALITÄT UND SICHERHEITSPEGEL

JAHRE
GARANTIE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

THERMO-STOP SYSTEM 
WÄHLEN SIE DEN KOEFFIZIENT DER WÄRMEDURCHLÄSSIGKEIT

DES LUKENDECKELS AUS

STARTER GUT

=0,85Ud

SEHR GUT PASSIV

=1,22
d

=0,36Ud
=0,7Ud
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SOLID EI60 

LUKENDECKEL 66 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 60 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

METALLLEITER 3-TEILIGE

HOLZLUKENKASTEN HOCH 170 mm

BREITE DER LEITER 400 mm

STUFENBREITE 361 mm

STUFENTIEFE 113 mm

AUSBREITUNG 145 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 168 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 280 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

120x60      130x60 
120x70      130x70

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

GUT

d

SEHR GUT

d

PASSIV

d

THERMO-STOP SYSTEM 
WÄHLEN SIE DEN KOEFFIZIENT DER WÄRMEDURCHLÄSSIGKEIT

DES LUKENDECKELS AUS

EI 45 EI 45 EI 45 EI 60

EI45 

LUKENDECKEL 46 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 40 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

HOLZLEITER 3-TEILIGE

HOLZLUKENKASTEN HOCH 170 mm

BREITE DER LEITER 400 mm

STUFENBREITE 358 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 142 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 165 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 280 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

120x60      130x60 
120x70      130x70

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

MINI EI45 

LUKENDECKEL 46 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 40 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

METALL-HOLZLEITER 4-TEILIGE

HOLZLUKENKASTEN HOCH 170 mm

BREITE DER LEITER 365 mm

STUFENBREITE 324 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 103 / 130 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 120 / 125 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 260 / 265 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

80x60      90x60      100x60 
80x70      90x70      100x70       

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

EI45 POLAR 

LUKENDECKEL 86 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 80 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

HOLZLEITER 3-TEILIGE

HOLZLUKENKASTEN HOCH 170 mm

BREITE DER LEITER 400 mm

STUFENBREITE 358 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 147 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 169 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 280 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

120x60      130x60 
120x70      130x70

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

KUNSTSTOFFFÜßE

HANDLAUF

FEUERSCHUTZ
DICHTUNG

1x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

160 KG

DICHTUNG

2x

STANDARD OMAN 
QUALITÄT UND SICHERHEITSPEGEL

d

KUNSTSTOFFFÜßE

HANDLAUF

FEUERSCHUTZ
DICHTUNG

1x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

210 KG

DICHTUNG

2x

d

KUNSTSTOFFFÜßE

HANDLAUF

FEUERSCHUTZ
DICHTUNG

1x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

160 KG

DICHTUNG

1x

d

KUNSTSTOFFFÜßE

HANDLAUF

FEUERSCHUTZ
DICHTUNG

1x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

160 KG

DICHTUNG

1x

d

EI 
BODENTREPPEN FEUERSCHUTZ

BRANDSCHUTZ EI 
WÄHLEN SIE DEN BRANDSCHUTZ

Bodentreppen als Scheidewand erfüllen bestimmte
Anforderungen während eines Brandes. Der Brandschutz

ist in Minuten ausgedrückt.

45 MINUTEN

EI 45

60 MINUTEN

EI 60

JAHRE
GARANTIE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN
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ALUPROFI EXTRA 

LUKENDECKEL 46 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 40 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

ALUMINIUMLEITER 3-TEILIGE

HOLZLUKENKASTEN HOCH 170 mm

BREITE DER LEITER 400 mm

STUFENBREITE 350 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 128 / 142 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 161 / 165 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 280 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

110x55      120x55      130x55      140x55 
110x60      120x60      130x60      140x60 
110x70      120x70      130x70      140x70

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

STALLUX TERMO 

LUKENDECKEL 26 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 20 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

METALL-HOLZLEITER 3-TEILIGE

HOLZLUKENKASTEN HOCH 135 mm

BREITE DER LEITER 400 mm

STUFENBREITE 359 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 134 / 148 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 160 / 166 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 280 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

110x55      120x55      130x55      140x55 
110x60      120x60      130x60      140x60 
110x70      120x70      130x70      140x70

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

COMPACT TERMO 

LUKENDECKEL 26 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 20 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

HOLZLEITER 4-TEILIGE

HOLZLUKENKASTEN HOCH 135 mm

BREITE DER LEITER 400 mm

STUFENBREITE 358 mm

STUFENTIEFE 80 mm

AUSBREITUNG 146 cm

ÖFFNUNGSRADIUS 135 cm

MAXIMALE RAUMHÖHE 280 cm

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

100x55  
100x60  
100x70

SONDERMAßE DES LUKENKASTENS
UND ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERFÜGBAR IN TABELLE AUF SEITE 26-29

DICHTUNG

1x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

160 KG

KUNSTSTOFFFÜßE

HANDLAUF

DICHTUNG

1x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

160 KG

KUNSTSTOFFFÜßE

DICHTUNG

1x

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

160 KG

KUNSTSTOFFFÜßE

=0,85Ud
=1,22

d
=1,22

d

ÖFFNUNGSWEISE

POLAR PLUS | POLAR | MAXI | EXTRA | TERMO PS | SOLID POLAR | SOLID EXTRA | SOLID TERMO | EI45 | EI45 POLAR | 
SOLID EI60 | STALLUX TERMO | ALUPROFI EXTRA

MINI POLAR | MINI EXTRA | MINI TERMO | MINI EI45

LONG EXTRA | LONG TERMO PS | COMPACT TERMO 

LONG FLEX TERMO | FLEX POLAR | FLEX TERMO | FLEX TERMO METAL BOX

3-
TE

IL
IG

E
4-

TE
IL

IG
E

4-
TE

IL
IG

E
FL

EX

Ud – KOEFFIZIENT DER LUKENDECKELMITTE
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ANDERE MAßE

KLASSISCHE
POLAR POLAR PLUS MAXI EXTRA TERMO PS

AU
ßE

N
M

A
ßE

B x A

11
3 

x 
55

11
3 

x 
60

11
3 

x 
70

12
0 

x 
55

12
0 

x 
60

12
0 

x 
70

13
0 

x 
55

13
0 

x 
60

13
0 

x 
70

14
0 

x 
55

14
0 

x 
60

14
0 

x 
70

12
0 

x 
60

12
0 

x 
70

12
0 

x 
55

12
0 

x 
60

12
0 

x 
70

13
0 

x 
55

13
0 

x 
60

13
0 

x 
70

11
0 

x 
55

11
0 

x 
60

11
0 

x 
70

12
0 

x 
55

12
0 

x 
60

12
0 

x 
70

13
0 

x 
55

13
0 

x 
60

13
0 

x 
70

14
0 

x 
55

14
0 

x 
60

14
0 

x 
70

11
0 

x 
55

11
0 

x 
60

11
0 

x 
70

12
0 

x 
55

12
0 

x 
60

12
0 

x 
70

13
0 

x 
55

13
0 

x 
60

13
0 

x 
70

14
0 

x 
55

14
0 

x 
60

14
0 

x 
70

C 280 cm

D 139 cm 147 cm 151 cm 128 cm 142 cm 134 cm 148 cm

E 165 cm 169 cm 168 cm 161 cm 165 cm 160 cm 166 cm

F 59 cm 62 cm 60 cm 58 cm 58 cm

G 160 kg

SO
N

D
ER

M
A

ßE MIN-MAX LÄNGE 113 - 140 cm ANFRAGE 113 - 130 cm 110 - 140 cm

MIN-MAX BREITE 54 - 80 cm ANFRAGE 54 - 70 cm 54 - 80 cm 54 - 85 cm

MINDESTGRÖßE 113 x 54 cm ANFRAGE 113 x 54 cm 110 x 54 cm

ZU
SÄ

TZ
LI

CH
ES

 Z
U

BE
H

Ö
R

SCHUTZGITTER
DSS B

ABDECKLEISTE
DSS LM-1

MONTAGESATZ
DSS ZM-1

KUNSTSTOFFFÜßE
DSS S-1

ZUSÄTZLICHER LEITERNTEIL
DSS DS-1

ZUSÄTZLICHE STUFE
DSS DS-2

ZUSÄTZLICHE STUFE FLEX
DSS DS-3

HANDLAUF
DSS P-1/DSS P-2

MINI
MINI POLAR MINI EXTRA MINI TERMO

AU
ßE

N
M

A
ßE

B x A

90
 x

 5
0

90
 x

 5
5

90
 x

 6
0

90
 x

 7
0

10
0 

x 
50

10
0 

x 
55

10
0 

x 
60

10
0 

x 
70

11
0 

x 
50

11
0 

x 
55

11
0 

x 
60

11
0 

x 
70

80
 x

 6
0

80
 x

 7
0

90
 x

 6
0

90
 x

 7
0

10
0 

x 
60

10
0 

x 
70

80
 x

 6
0

80
 x

 7
0

90
 x

 6
0

90
 x

 7
0

10
0 

x 
60

10
0 

x 
70

C 265 cm 260 cm 265 cm 260 cm 265 cm

D 149 cm 142 cm 103 cm 130 cm 101 cm 135 cm

E 132 cm 133 cm 120 cm 125 cm 115 cm 126 cm 125 cm

F 51 cm 47 cm

G 160 kg

SO
N

D
ER

M
A

ßE MIN-MAX LÄNGE 90 - 110 cm 80 - 110 cm 80 - 110 cm

MIN-MAX BREITE 50 - 80 cm 60 - 80 cm 60 - 85 cm

MINDESTGRÖßE 90 x 50 cm 80 x 60 cm 80 x 57 cm

ZU
SÄ

TZ
LI

CH
ES

 Z
U

BE
H

Ö
R

SCHUTZGITTER
DSS B

ABDECKLEISTE
DSS LM-1

MONTAGESATZ
DSS ZM-1

KUNSTSTOFFFÜßE
DSS S-1

ZUSÄTZLICHER LEITERNTEIL
DSS DS-1

ZUSÄTZLICHE STUFE
DSS DS-2

ZUSÄTZLICHE STUFE FLEX
DSS DS-3

HANDLAUF
DSS P-1/DSS P-2

FLEX
FLEX POLAR FLEX TERMO FLEX TERMO METAL BOX

AU
ßE

N
M

A
ßE

B x A

12
0 

x 
60

12
0 

x 
70

70
 x

 6
0

70
 x

 7
0

80
 x

 6
0

80
 x

 7
0

90
 x

 6
0

90
 x

 7
0

10
0 

x 
60

10
0 

x 
70

11
0 

x 
60

11
0 

x 
70

12
0 

x 
60

12
0 

x 
70

13
0 

x 
60

13
0 

x 
70

70
 x

 5
0

70
 x

 6
0

70
 x

 7
0

80
 x

 5
0

80
 x

 6
0

80
 x

 7
0

90
 x

 5
0

90
 x

 6
0

90
 x

 7
0

10
0 

x 
50

10
0 

x 
60

10
0 

x 
70

11
0 

x 
60

11
0 

x 
70

12
0 

x 
60

12
0 

x 
70

13
0 

x 
60

13
0 

x 
70

C 290 cm

D 210 cm 200 cm 210 cm 195 cm 200 cm 210 cm 210 cm 195 cm

E 245 cm 220 cm 245 cm 225 cm 230 cm 220 cm 245 cm 225 cm 230 cm

F 62 cm 50 cm 47 cm 58 cm 50 cm 47 cm 58 cm

G 160 kg

SO
N

D
ER

M
A

ßE MIN-MAX LÄNGE ANFRAGE 70 - 130 cm NICHT VERFÜGBAR

MIN-MAX BREITE ANFRAGE 60 - 75 cm NICHT VERFÜGBAR

MINDESTGRÖßE ANFRAGE 70 x 60 cm 70 x 50 cm

ZU
SÄ

TZ
LI

CH
ES

 Z
U

BE
H

Ö
R

SCHUTZGITTER
DSS B

ABDECKLEISTE
DSS LM-1

MONTAGESATZ
DSS ZM-1

KUNSTSTOFFFÜßE
DSS S-1

ZUSÄTZLICHER LEITERNTEIL
DSS DS-1

ZUSÄTZLICHE STUFE
DSS DS-2

ZUSÄTZLICHE STUFE FLEX
DSS DS-3

HANDLAUF
DSS P-1/DSS P-2/ * * */ /

/ *

 - IN EINEM SET  - KAUFMÖGLICHKEIT

 - IN EINEM SET  - KAUFMÖGLICHKEIT

* - ZUSÄTZLICHER HANDLAUF AUF DIE ZWEITE SEITE DER LEITER
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 - IN EINEM SET  - KAUFMÖGLICHKEIT  - KEINE INSTALLATIONSMÖGLICHKEIT

* - ZUSÄTZLICHER HANDLAUF AUF DIE ZWEITE SEITE DER LEITER
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SOLID
SOLID POLAR SOLID EXTRA SOLID TERMO

AU
ßE

N
M

A
ßE

B x A

11
3 

x 
55

11
3 

x 
60

11
3 

x 
70

12
0 

x 
55

12
0 

x 
60

12
0 

x 
70
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0 

x 
55
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0 

x 
60
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0 

x 
70
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0 

x 
55
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0 

x 
60
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0 

x 
70

11
0 

x 
55

11
0 

x 
60
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0 

x 
70

12
0 

x 
55

12
0 

x 
60
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0 

x 
70

13
0 

x 
55

13
0 

x 
60

13
0 

x 
70

14
0 

x 
55

14
0 

x 
60

14
0 

x 
70

11
0 

x 
55

11
0 

x 
60

11
0 

x 
70

12
0 

x 
55

12
0 

x 
60

12
0 

x 
70

13
0 

x 
55

13
0 

x 
60

13
0 

x 
70

14
0 

x 
55

14
0 

x 
60

14
0 

x 
70

C 280 cm

D 139 cm 147 cm 128 cm 142 cm 134 cm 148 cm

E 165 cm 169 cm 161 cm 165 cm 160 cm 166 cm

F 59 cm 62 cm 58 cm

G 210 kg 190 kg

SO
N

D
ER

M
A

ßE MIN-MAX LÄNGE 113 - 140 cm 110 - 140 cm

MIN-MAX BREITE 54 - 80 cm 54 - 85 cm

MINDESTGRÖßE 113 x 54 cm 110 x 54 cm
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H

Ö
R

SCHUTZGITTER
DSS B

ABDECKLEISTE
DSS LM-1

MONTAGESATZ
DSS ZM-1

KUNSTSTOFFFÜßE
DSS S-1

ZUSÄTZLICHER LEITERNTEIL
DSS DS-1

ZUSÄTZLICHE STUFE
DSS DS-2

ZUSÄTZLICHE STUFE FLEX
DSS DS-3

HANDLAUF
DSS P-1/DSS P-2

LONG
LONG EXTRA LONG TERMO PS LONG FLEX TERMO SLIDING EXTRA
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N
M

A
ßE

B x A
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x 
60
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80
 x
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0
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 x
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0
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 x
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x 
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x 
70
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0 

x 
60

11
0 

x 
70

12
0 

x 
60

12
0 

x 
70

13
0 

x 
60

13
0 

x 
70

11
0 

x 
55
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0 

x 
60
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0 

x 
70

12
0 

x 
55
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x 
60
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x 
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60

13
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60
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C 330 cm 310 cm

D 165 cm 172 cm 220 cm 205 cm 128 cm 142 cm

E 167 cm 168 cm 265 cm 245 cm 250 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm

F 58 cm 47 cm 58 cm

G 160 kg

H 270 cm

I 110 cm

SO
N

D
ER

M
A

ßE MIN-MAX LÄNGE 120 - 140 cm 80 - 130 cm 110 - 140 cm

MIN-MAX BREITE 54 - 80 cm 54 - 85 cm 60 - 75 cm 54 - 80 cm

MINDESTGRÖßE 120 x 54 cm 80 x 60 cm 110 x 54 cm

ZU
SÄ
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U
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H

Ö
R

SCHUTZGITTER
DSS B

ABDECKLEISTE
DSS LM-1

MONTAGESATZ
DSS ZM-1

KUNSTSTOFFFÜßE
DSS S-1

ZUSÄTZLICHER LEITERNTEIL
DSS DS-1

ZUSÄTZLICHE STUFE
DSS DS-2

ZUSÄTZLICHE STUFE FLEX
DSS DS-3

HANDLAUF
DSS P-1/DSS P-2

EI
EI45 MINI EI45 EI45 POLAR SOLID EI60
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ßE

N
M

A
ßE

B x A
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x 
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 x
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0
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0
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0
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 x
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10
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x 
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10
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x 
70

12
0 

x 
60
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0 

x 
70
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0 

x 
60

13
0 

x 
70

12
0 

x 
60

12
0 

x 
70

13
0 

x 
60

13
0 

x 
70

C 280 cm 260 cm 265 cm 280 cm 280 cm

D 142 cm 103 cm 130 cm 147 cm 145 cm

E 165 cm 120 cm 125 cm 169 cm 168 cm

F 58 cm 47 cm 58 cm 60 cm

G 160 kg 210 kg

SO
N

D
ER

M
A

ßE MIN-MAX LÄNGE ANFRAGE

MIN-MAX BREITE ANFRAGE

MINDESTGRÖßE 120 x 60 cm 80 x 60 cm 120 x 60 cm
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CH
ES
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U
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H

Ö
R

SCHUTZGITTER
DSS B

ABDECKLEISTE
DSS LM-1

MONTAGESATZ
DSS ZM-1

KUNSTSTOFFFÜßE
DSS S-1

ZUSÄTZLICHER LEITERNTEIL
DSS DS-1

ZUSÄTZLICHE STUFE
DSS DS-2

ZUSÄTZLICHE STUFE FLEX
DSS DS-3

HANDLAUF
DSS P-1/DSS P-2

SONSTIGE
ALUPROFI EXTRA STALLUX TERMO COMPACT TERMO

AU
ßE

N
M

A
ßE

B x A
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x 
55
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x 
60
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x 
70
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x 
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x 
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x 
60

10
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C 280 cm

D 128 cm 142 cm 134 cm 148 cm 146 cm

E 161 cm 165 cm 160 cm 166 cm 135 cm

F 58 cm 47 cm

G 160 kg

SO
N

D
ER

M
A

ßE MIN-MAX LÄNGE 110 - 140 cm 100 - 110 cm

MIN-MAX BREITE 54 - 80 cm 54 - 85 cm 54 - 85 cm

MINDESTGRÖßE 110 x 54 cm 100 x 54 cm
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R

SCHUTZGITTER
DSS B

ABDECKLEISTE
DSS LM-1

MONTAGESATZ
DSS ZM-1

KUNSTSTOFFFÜßE
DSS S-1

ZUSÄTZLICHER LEITERNTEIL
DSS DS-1

ZUSÄTZLICHE STUFE
DSS DS-2

ZUSÄTZLICHE STUFE FLEX
DSS DS-3

HANDLAUF
DSS P-1/DSS P-2

 - IN EINEM SET  - KAUFMÖGLICHKEIT

/

/ /

*

* * * - ZUSÄTZLICHER HANDLAUF AUF DIE ZWEITE SEITE DER LEITER

/

/

*

*

 - IN EINEM SET  - KAUFMÖGLICHKEIT

* - ZUSÄTZLICHER HANDLAUF AUF DIE ZWEITE SEITE DER LEITER

 - IN EINEM SET  - KAUFMÖGLICHKEIT

* - ZUSÄTZLICHER HANDLAUF AUF DIE ZWEITE SEITE DER LEITER

 - IN EINEM SET  - KAUFMÖGLICHKEIT

* - ZUSÄTZLICHER HANDLAUF AUF DIE ZWEITE SEITE DER LEITER
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ZUBEHÖR

SCHUTZGITTER 
DSS B

Das Schutzgitter wird an den Lukenkasten von oben montiert. 
Ganz aus Holz mit Metallstützen. Steigert die Sicherheit vor dem 
Sturz in die Öffnung in der Decke, wenn die Bodentreppe offen ist. 

MAßE [cm]

ZUSCHNITTMÖGLICHKEIT FÜR KLEINERE LUKENKASTENMAßE 
120x70 
140x85 

ABDECKLEISTE 
DSS LM-1

Die Abdeckleiste verdeckt von unten die Verbindung des Lukenkastens 
mit der Decke. Aus weißem Kunststoff, sehr ästhetisch.

Einfache Montage der maßgerecht zugeschnittenen Leisten, 
erfordert keine zusätzlichen Werkzeuge und Befestigungselemente 
(Nägel, Schrauben).

MAßE [cm]

ZUSCHNITTMÖGLICHKEIT FÜR KLEINERE LUKENKASTENMAßE 
120x70 
140x85

MONTAGESATZ 
DSS ZM-1

Spezielles Montagesystem ermöglicht die selbstständige Montage
in der Decke. Das System ermöglicht das sichere Senken des 
Lukenkastens auf die entsprechende Höhe und anschrauben des 
Lukenkastens in die Decke.

KUNSTSTOFFFÜßE 
DSS S-1

Hergestellt aus einem ästhetischen Kunststoff; verbessern die 
Stabilität der Leiter, schonen den Bodenbelag, einfach montierbar.

ZUSÄTZLICHER LEITERNTEIL 
DSS DS-1

Zusätzliche Verlängerung der 3-teiligen Leiter - verlängert die Leiter bis
zu 3,3 m Stockhöhe. Im Satz spezielle zusätzliche Scharniere. 
Der zusätzliche Leiternteil DSS DS-1 ist kompatibel mit Bodentreppen
mit einer Mindestlänge des Lukenkastens von 120 cm.  
 
Unvereinbar mit folgenden Bodentreppenmodellen: 
TERMO PS und EXTRA (im Maß 110), POLAR (im Maß 113),
sowie MAXI (alle Maße).

ZUSÄTZLICHE STUFE 
DSS DS-2

Im Falle der Montage am Lukenkasten ist die Stufe DSS DS-2 kompatibel
mit allen Bodentreppenmodellen mit der Lukenkastenhöhe minimum
170 mm. 

MAßE [cm]
SOLLTE AN DIE LUKENKASTENBREITE ANGEPASST WERDEN

310 mm - MINI-Leiter
330 mm - andere Leitern

ZUSÄTZLICHE STUFE FLEX 
DSS DS-3

Die Version DDS DS-3 ist eine zusätzliche Stufe für die Scherenleiter  
FLEX mit einer Breite von 310 mm.    

MAßE [cm]
SOLLTE AN DIE LUKENKASTENBREITE ANGEPASST WERDEN

290 mm - für Lukenkastenbreite bis 50 cm
390 mm - für Lukenkastenbreite über 50 cm 

HANDLAUF 
DSS P-1 / DSS P-2

Der Metallhandlauf angebracht an den Lukendeckel entlang der Leiter. 
Gewährleistet das sichere Halten beim Auf- und Abstieg. Einfache 
Montage von links oder rechts oder von beiden Seiten der Leiter.

Variante DSS P-1 für Bodentreppen mit der Lukenkastengröße bis 110 
cm.

Variante DSS P-2 für Bodentreppen mit der Lukenkastengröße ab und 
gleich 110 cm.
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EINFACHE MONTAGE

Die OMAN-Raumspartreppen werden mit einem Montagesatz 
und einer verständlichen Montageanleitung geliefert. Dank 
dessen wird jeder wissen, wie er mit der Treppenmontage 

umgehen soll.

ZUVERLÄSSIGKEIT UND SICHERHEIT

Dicke Wangen und Stufen garantieren Festigkeit und Sicherheit
für viele Jahre. Tiefe Stufen gewährleisten Komfort beim

Auf- und Absteigen.

FERTIG ZUM ANSTREICHEN

Die Treppe ist zum Bemalen nach dem Geschmack des
Benutzers vorbereitet. Jeder kann sich eine gewünschte Farbe
auswählen oder die natürliche Holzfarbe bewahren durch den

Schutz mit einem Lack.

ZUSÄTZLICHER HANDLAUF

Solider und sicherer Handlauf für die
Raumspartreppe. Hergestellt aus 
Nadelholz. Montagemöglichkeit

von der rechten oder linken Seite.

HOBBY 
ÖKONOMISCHE TREPPE

14,2
14,2

55

2,72,7

STUFEN 12

HOLZART NADELHOLZ

STUFENTIEFE 142 mm

BREITE DER WANGE 142 mm

DICKE DER STUFEN UND DER WANGE 27 mm

MINIMALE ÖFFNUNGSGRÖßE
IN DER DECKE 1470 mm

EIN HANDLAUF, DREI PFÄHLE EINSEITIGER
HANDLAUF

NEIGUNGSWINKEL 57 ° (R)

MAXIMALE RAUMHÖHE 2821 mm (H)

TREPPENBREITE 550 mm (L)

AUSBREITUNG 1768 mm (M)

ABSTAND ZWISCHEN DEN STUFEN 217 mm (S)

MAßE DER TREPPE [cm]
NUR IN DEN U.A. MAßEN ERHÄLTLICH

282x55   

H

L

M

S

R

CLASSIC 
GERADE TREPPE

19

19

60, 70, 80

3,23,2

STUFEN 14

HOLZART NADELHOLZ

STUFENTIEFE 190 mm

BREITE DER WANGE 190 mm

DICKE DER STUFEN UND DER WANGE 32 mm

MINIMALE ÖFFNUNGSGRÖßE
IN DER DECKE 1620 mm

EIN HANDLAUF, DREI PFÄHLE EINSEITIGER
HANDLAUF

NEIGUNGSWINKEL 52 ° (R)

MAXIMALE RAUMHÖHE 3000 mm (H)

TREPPENBREITE 600-800 mm (L)

AUSBREITUNG 2380 mm (M)

ABSTAND ZWISCHEN DEN STUFEN 200 mm (S)

MAßE DER TREPPE [cm]
NUR IN DEN U.A. MAßEN ERHÄLTLICH

300x60      300x70      300x80

H
R

L

M

S

CLEVER 
ENTENTREPPE

27,5

60, 65, 70
3,5

12,3 25,6
3,5

STUFEN 16

HOLZART NADELHOLZ

STUFENTIEFE 123-256 mm

BREITE DER WANGE 275 mm

DICKE DER STUFEN UND DER WANGE 35 mm

MINIMALE ÖFFNUNGSGRÖßE
IN DER DECKE 1200 mm

EIN HANDLAUF, DREI PFÄHLE EINSEITIGER
HANDLAUF

NEIGUNGSWINKEL 67 ° (R)

MAXIMALE RAUMHÖHE 3400 mm (H)

TREPPENBREITE 600-700 mm (L)

AUSBREITUNG 1580 mm (M)

ABSTAND ZWISCHEN DEN STUFEN 200 mm (S)

MAßE DER TREPPE [cm]
NUR IN DEN U.A. MAßEN ERHÄLTLICH

340x60      340x65    340x70

H

R

L

M

S

TURN 
TREPPEN MIT WENDELUNG

19

19

80

3,23,2

STUFEN 13

HOLZART NADELHOLZ

STUFENTIEFE 190 mm

BREITE DER WANGE 190 mm

DICKE DER STUFEN UND DER WANGE 32 mm

MINIMALE ÖFFNUNGSGRÖßE
IN DER DECKE 1650 mm

EIN HANDLAUF, DREI PFÄHLE EINSEITIGER
HANDLAUF

NEIGUNGSWINKEL 52 ° (R)

MAXIMALE RAUMHÖHE 2800 mm (H)

TREPPENBREITE 800 mm (L)

AUSBREITUNG 2470 mm (M)

ABSTAND ZWISCHEN DEN STUFEN 200 mm (S)

MAßE DER TREPPE [cm]
NUR IN DEN U.A. MAßEN ERHÄLTLICH

280x80

RAUMSPARTREPPEN 
SICHERES HINAUFSTEIGEN

83

50

H
S

R

L

M

RECHTS        LINKS
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VERWENDEN SIE DEN RAUM AUF
DEM DACHGESCHOSS
Dank Verwendung der Kniestocktür können Sie
ungenutzte Fläche hinter der Kniewand, zwischen
Dach und Fußboden wiedergewinnen.

VERWENDEN SIE DEN RAUM
UNTER TREPPEN
Treppen sind ein unverzichtbares Element jedes
mehrstöckigen Hauses. Dank der Kniestocktüre
kann man die freie Fläche leicht zu einem ästhetischen
Versteck umgestalten.

WIEVIEL RAUM KANN
MAN WIEDERGEWINNEN?
Zahlreiche Abschrägungen in Wohnungen mit einem
Dachgeschoss machen es schwer den Raum zu nutzen.
Dank der Kniestocktüre können Sie bis ca. 31% der
Fläche wiedergewinnen.

ERSTELLEN SIE IHREN EIGENEN
RAUM DANK VERBINDUNG DER
KNIESTOCKTÜRE

NUTZBAR GEMACHTER RAUM

RAUM, DEN SIE
ZURÜCKGEWINNEN KÖNNEN

Gestalten Sie Ihr eigenes Versteck hinter der Kniewand,
unabhängig vom Inneren des Dachgeschosses.

Kinderzimmer - saisonale Kleidung, gesammelte Schätze
und Spielzeug.

Garderobe - Schuhe, saisonale Kleidung und Souvenirs.

Home Office - Archivierung von Dokumenten.

SAGEN SIE DER UNORDNUNG NEIN!
ERHALTEN SIE EINFACHEN ZUGANG
ZU EIGENEN SACHEN

Die Unordnung kann sich in jedem Raum einnisten.
Sie können sie auf sehr einfache Weise loswerden.

Verwenden Sie die Leere hinter der Kniewand als
zusätzlichen Raum und verwenden Sie die Kniestocktür
als einfachen Zugang zu aufbewahrten Sachen.

KNIESTOCKTÜR 
DEIN RAUM UNTER

KONTROLLE
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DK TERMO

DICKE DER ISOLIERTEN TÜR 26 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 20 mm

TÜRFARBE, BEIDSEITIG WEIß

RAHMENTIEFE 110 mm

RAHMENDICKE 30 mm

ÖFFNUNGSWEISE TÜRGRIFF

SPALTENSCHARNIER METALLSCHARNIER

GARANTIE 3 JAHRE

RAHMENMATERIAL NADELHOLZ

IM SET ENTHALTEN ABDECKLEISTE

ÖFFNEN NACH LINKS ODER
RECHTS UNIVERSELLE MONTAGE

BESTIMMUNG DES PRODUKTS FÜR INNENRÄUME

GARANTIE EINES SICHEREN
SCHLIEßENS

SICH NACH DEM
SCHLIEßEN

BLOKIERENDES
SCHNAPPSCHLOSS

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

    80x55    90x55      
    80x60    90x60    100x60    110x60   

70x70        90x70    100x70    110x70

 SONDERMAßE [cm]
DIE UNTEN ANGEGEBENEN SONDERGRÖßEN SIND ORIENTIERUNGSGRÖßEN

MIN-MAX LÄNGE        55 - 110 
MIN-MAX BREITE          55 - 90 

DK MAXI

DICKE DER ISOLIERTEN TÜR 56 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 50 mm

TÜRFARBE, BEIDSEITIG WEIß

RAHMENTIEFE 110 mm

RAHMENDICKE 30 mm

ÖFFNUNGSWEISE TÜRGRIFF

SPALTENSCHARNIER METALLSCHARNIER

GARANTIE 3 JAHRE

RAHMENMATERIAL NADELHOLZ

IM SET ENTHALTEN ABDECKLEISTE

ÖFFNEN NACH LINKS ODER
RECHTS UNIVERSELLE MONTAGE

BESTIMMUNG DES PRODUKTS FÜR INNENRÄUME

GARANTIE EINES SICHEREN
SCHLIEßENS

SICH NACH DEM
SCHLIEßEN

BLOKIERENDES
SCHNAPPSCHLOSS

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

    80x55    90x55      
    80x60    90x60    100x60    110x60   

70x70        90x70    100x70    110x70

 SONDERMAßE [cm]
DIE UNTEN ANGEGEBENEN SONDERGRÖßEN SIND ORIENTIERUNGSGRÖßEN

MIN-MAX LÄNGE        55 - 110 
MIN-MAX BREITE          55 - 90 

KNIESTOCKTÜREN 
RAUM BESSER NUTZEN

THERMO-STOP SYSTEM 
WÄHLEN SIE DEN KOEFFIZIENT DER WÄRMEDURCHLÄSSIGKEIT

DES LUKENDECKELS AUS

STARTER GUT

=0,85Ud

SEHR GUT PASSIV

=1,22
d

=0,36Ud
=0,7Ud

DK EXTRA

DICKE DER ISOLIERTEN TÜR 46 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 40 mm

TÜRFARBE, BEIDSEITIG WEIß

RAHMENTIEFE 110 mm

RAHMENDICKE 30 mm

ÖFFNUNGSWEISE TÜRGRIFF

SPALTENSCHARNIER METALLSCHARNIER

GARANTIE 3 JAHRE

RAHMENMATERIAL NADELHOLZ

IM SET ENTHALTEN ABDECKLEISTE

ÖFFNEN NACH LINKS ODER
RECHTS UNIVERSELLE MONTAGE

BESTIMMUNG DES PRODUKTS FÜR INNENRÄUME

GARANTIE EINES SICHEREN
SCHLIEßENS

SICH NACH DEM
SCHLIEßEN

BLOKIERENDES
SCHNAPPSCHLOSS

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

    80x55    90x55      
    80x60    90x60    100x60    110x60   

70x70        90x70    100x70    110x70

 SONDERMAßE [cm]
DIE UNTEN ANGEGEBENEN SONDERGRÖßEN SIND ORIENTIERUNGSGRÖßEN

MIN-MAX LÄNGE        55 - 110 
MIN-MAX BREITE          55 - 90 

ANSTOßEN GENÜGT

Es reicht die Tür anzustoßen und schon haben Sie
Gewissheit, dass sie dicht geschlossen ist.

=0,7Ud
=0,85Ud

DK POLAR

DICKE DER ISOLIERTEN TÜR 86 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 80 mm

TÜRFARBE, BEIDSEITIG WEIß

RAHMENTIEFE 110 mm

RAHMENDICKE 30 mm

ÖFFNUNGSWEISE TÜRGRIFF

SPALTENSCHARNIER METALLSCHARNIER

GARANTIE 3 JAHRE

RAHMENMATERIAL NADELHOLZ

IM SET ENTHALTEN ABDECKLEISTE

ÖFFNEN NACH LINKS ODER
RECHTS UNIVERSELLE MONTAGE

BESTIMMUNG DES PRODUKTS FÜR INNENRÄUME

GARANTIE EINES SICHEREN
SCHLIEßENS

SICH NACH DEM
SCHLIEßEN

BLOKIERENDES
SCHNAPPSCHLOSS

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

    80x55    90x55      
    80x60    90x60    100x60    110x60   

70x70        90x70    100x70    110x70

 SONDERMAßE [cm]
DIE UNTEN ANGEGEBENEN SONDERGRÖßEN SIND ORIENTIERUNGSGRÖßEN

MIN-MAX LÄNGE        55 - 110 
MIN-MAX BREITE          55 - 90 

=1,22
d
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DICHTUNG

1x

DICHTUNG

2x

=0,36Ud

ABDECKLEISTE

Die Abdeckleiste als Standard ist bei allen isolierten 
Modellen der Kniestocktür enthalten.

Aus weißem Kunststoff, sehr ästhetisch, ermöglicht 
eine einfache Montage.

Die Abdeckleiste ist auf das Maß zugeschnitten, 
es sind keine zusätzlichen Werkzeuge und 

Befestigungselemente (Nägel, Schrauben) erforderlich.

SONDERMAßE IN VOLLEN GRÖßEN ZUGÄNGLICH. SONDERMAßE IN VOLLEN GRÖßEN ZUGÄNGLICH. SONDERMAßE IN VOLLEN GRÖßEN ZUGÄNGLICH. SONDERMAßE IN VOLLEN GRÖßEN ZUGÄNGLICH.

DICHTUNG

2x

Ud – KOEFFIZIENT DER LUKENDECKELMITTE
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DK EI30 POLAR

DICKE DER ISOLIERTEN TÜR 86 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 80 mm

TÜRFARBE, BEIDSEITIG WEIß

RAHMENTIEFE 110 mm

RAHMENDICKE 30 mm

ÖFFNUNGSWEISE GRIFF

SPALTENSCHARNIER METALLSCHARNIER

GARANTIE 3 JAHRE

RAHMENMATERIAL NADELHOLZ

ÖFFNEN NACH LINKS ODER
RECHTS UNIVERSELLE MONTAGE

BESTIMMUNG DES PRODUKTS FÜR INNENRÄUME

GARANTIE EINES SICHEREN
SCHLIEßENS

SICH NACH DEM
SCHLIEßEN

BLOKIERENDES
SCHNAPPSCHLOSS

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

    80x55    90x55      
    80x60    90x60    100x60    110x60   

70x70        90x70    100x70    110x70

 

DK EI30 EXTRA

DICKE DER ISOLIERTEN TÜR 46 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 40 mm

TÜRFARBE, BEIDSEITIG WEIß

RAHMENTIEFE 110 mm

RAHMENDICKE 30 mm

ÖFFNUNGSWEISE GRIFF

SPALTENSCHARNIER METALLSCHARNIER

GARANTIE 3 JAHRE

RAHMENMATERIAL NADELHOLZ

ÖFFNEN NACH LINKS ODER
RECHTS UNIVERSELLE MONTAGE

BESTIMMUNG DES PRODUKTS FÜR INNENRÄUME

GARANTIE EINES SICHEREN
SCHLIEßENS

SICH NACH DEM
SCHLIEßEN

BLOKIERENDES
SCHNAPPSCHLOSS

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

    80x55    90x55      
    80x60    90x60    100x60    110x60   

70x70        90x70    100x70    110x70

 

BRANDSCHUTZ EI 
WÄHLEN SIE DEN BRANDSCHUTZ

Die Kniestocktür als Trennung in der Trennwand erfüllt während 
eines Brandes bestimmte Anforderungen. Der Feuerwiderstand 

ist in Minuten ausgedrückt.

ANSTOßEN GENÜGT

Es reicht die Tür anzustoßen und schon haben Sie
Gewissheit, dass sie dicht geschlossen ist.

FEUERSCHUTZ
DICHTUNG

1x

DICHTUNG

2x

EI 30

FEUERSCHUTZ
DICHTUNG

1x

DICHTUNG

1x

EI 30

KNIESTOCKTÜREN EI 
FEUERSCHUTZ

30 MINUTEN

EI 30

GUT

d

SEHR GUT

d

PASSIV

d

THERMO-STOP SYSTEM 
WÄHLEN SIE DEN KOEFFIZIENT DER WÄRMEDURCHLÄSSIGKEIT

DES LUKENDECKELS AUS

d d
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Ud – KOEFFIZIENT DER LUKENDECKELMITTE
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TECHNISCHE MERKMALE DES PRODUKTS

DOPPELSEITIGE WEIßE 
ACRYL-LAMINIERUNG 
DER PLATTEN X2

SCHMALE ALUMINIUMBAHN 
FARBE INOX

SATZ DER OBEREN UND 
UNTEREN BAHNEN x8

ÖFFNUNGSGRÖßE: 
120 x 120 cm

BREMSBÜRSTE

ABDECKLEISTE  
SCHAFTSCHRAUBE IN DER 
UNTEREN BAHN

INTERGRIERTE 
ALUMINIUMGRIFFE ZUM 
ÖFFNEN FARBE INOX x2

SCHLIEßSTOPPER

BAHN MIT 
MONTAGEÖFFNUNGEN

DOPPELSEITIGE WEIßE 
LAMINIERUNG DER PLATTEN X2

SCHMALE ALUMINIUMBAHN

SATZ DER OBEREN UND 
UNTEREN BAHNEN x8

ÖFFNUNGSGRÖßE: 
120 x 120 cm

BREMSBÜRSTE

ABDECKLEISTE  
SCHAFTSCHRAUBE IN DER 
UNTEREN BAHN

INTERGRIERTE 
ALUMINIUMGRIFFE ZUM 
ÖFFNEN x2

SCHLIEßSTOPPER

DOPPELSEITIGE WEIßE 
LAMINIERUNG DER PLATTEN X2

SCHMALE ALUMINIUMBAHN

SATZ DER OBEREN UND 
UNTEREN BAHNEN x8

ÖFFNUNGSGRÖßE: 
100 x 100 cm i 120 x 120 cm

GEMEINSAME EIGENSCHAFTEN DER LINIE SLIDE SPACE

Die verschiebbare Kniestocktür Slide Space ist erhältlich in drei Modellen: basic, plus und premium. Alle Modelle 
haben eine 10-jährige Garantie. Sie besitzen die Möglichkeit der Höhenregulierung durch das Zuschneiden der Platte. 
Die Öffnungsgröße im Kniestock ist 120 cm hoch und 120 cm breit. Die Plattendicke 18 mm gewährleistet eine feste 
und solide Konstruktion.

VERSCHIEBBARE KNIESTOCKTÜR

DEIN RAUM UNTER KONTROLLE

GARANTIE 
10 JAHRE

EINFACHE UND 
SCHNELLE MONTAGE

ÖFFNUNGSGRÖßE  
120 x 120 cm

PLATTENDICKE  
18 mm

HÖHENREGULIERUNG DURCH 
DAS ZUSCHNEIDEN DER PLATTE

Bremsbürste.1 Abdeckleisten mit 
Schrauben.

2 Schließstopper.3

GARANTIE
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18
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m

basic plus premium
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WS TERMO

LUKENDECKEL 26 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 20 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

HOLZLUKENKASTEN HOCH 110 mm

HOLZLUKENKASTEN STÄRKE 30 mm

RAHMENMATERIAL NADELHOLZ

SPALTENSCHARNIER METALLSCHARNIER

GARANTIE 3 JAHRE

ÖFFNUNGSART FALLEND,
DROP-DOWN

ÖFFNEN NACH LINKS ODER
RECHTS

UNIVERSELLE
ÖFFNUNG

BESTIMMUNG DES PRODUKTS FÜR INNENRÄUME

GARANTIE EINES SICHEREN
SCHLIEßENS

SICH NACH DEM
SCHLIEßEN

BLOKIERENDES
SCHNAPPSCHLOSS

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

51x43     55x55     56,2x56,2     70x55     72,6x55,3

  SONDERMAßE [cm] 
DIE UNTEN ANGEGEBENEN SONDERGRÖßEN SIND ORIENTIERUNGSGRÖßEN

MIN-MAX LÄNGE             50 - 100 
MIN-MAX BREITE         50 - 100

WS POLAR

LUKENDECKEL 86 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 80 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

HOLZLUKENKASTEN HOCH 110 mm

HOLZLUKENKASTEN STÄRKE 30 mm

RAHMENMATERIAL NADELHOLZ

SPALTENSCHARNIER METALLSCHARNIER

GARANTIE 3 JAHRE

ÖFFNUNGSART FALLEND,
DROP-DOWN

ÖFFNEN NACH LINKS ODER
RECHTS

UNIVERSELLE
ÖFFNUNG

BESTIMMUNG DES PRODUKTS FÜR INNENRÄUME

GARANTIE EINES SICHEREN
SCHLIEßENS

SICH NACH DEM
SCHLIEßEN

BLOKIERENDES
SCHNAPPSCHLOSS

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

51x43     55x55     56,2x56,2     70x55     72,6x55,3

 SONDERMAßE [cm]  
DIE UNTEN ANGEGEBENEN SONDERGRÖßEN SIND ORIENTIERUNGSGRÖßEN

MIN-MAX LÄNGE             50 - 100 
MIN-MAX BREITE         50 - 100

WS EXTRA

LUKENDECKEL 46 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 40 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

HOLZLUKENKASTEN HOCH 110 mm

HOLZLUKENKASTEN STÄRKE 30 mm

RAHMENMATERIAL NADELHOLZ

SPALTENSCHARNIER METALLSCHARNIER

GARANTIE 3 JAHRE

ÖFFNUNGSART FALLEND,
DROP-DOWN

ÖFFNEN NACH LINKS ODER
RECHTS

UNIVERSELLE
ÖFFNUNG

BESTIMMUNG DES PRODUKTS FÜR INNENRÄUME

GARANTIE EINES SICHEREN
SCHLIEßENS

SICH NACH DEM
SCHLIEßEN

BLOKIERENDES
SCHNAPPSCHLOSS

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

51x43     55x55     56,2x56,2     70x55     72,6x55,3

 SONDERMAßE [cm] 
DIE UNTEN ANGEGEBENEN SONDERGRÖßEN SIND ORIENTIERUNGSGRÖßEN

MIN-MAX LÄNGE             50 - 100 
MIN-MAX BREITE         50 - 100

WS MAXI

LUKENDECKEL 56 mm

DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG 50 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

HOLZLUKENKASTEN HOCH 110 mm

HOLZLUKENKASTEN STÄRKE 30 mm

RAHMENMATERIAL NADELHOLZ

SPALTENSCHARNIER METALLSCHARNIER

GARANTIE 3 JAHRE

ÖFFNUNGSART FALLEND,
DROP-DOWN

ÖFFNEN NACH LINKS ODER
RECHTS

UNIVERSELLE
ÖFFNUNG

BESTIMMUNG DES PRODUKTS FÜR INNENRÄUME

GARANTIE EINES SICHEREN
SCHLIEßENS

SICH NACH DEM
SCHLIEßEN

BLOKIERENDES
SCHNAPPSCHLOSS

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm] 
MONTAGEÖFFNUNG GRÖßER UM 2 cm

51x43     55x55     56,2x56,2     70x55     72,6x55,3

 SONDERMAßE [cm]
DIE UNTEN ANGEGEBENEN SONDERGRÖßEN SIND ORIENTIERUNGSGRÖßEN

MIN-MAX LÄNGE             50 - 100 
MIN-MAX BREITE         50 - 100

SOLIDE SCHARNIERE UND LUKENKASTEN

In der Dachbodenluke wurden zwei bruchfeste Metallscharniere
angewendet. Solider Lukenkasten aus Nadelholz, 110 mm hoch.

Der Lukendeckel ist fabrikmäßig mit einem dauerhaften weißen
Lack beendet. Man muss keine Angst haben, dass dieser

vergilben wird. Dank seiner Ästhetik wird der Lukendeckel 
in jedem Raum gut aussehen.

DAUERHAFTE WEIßE VOLLENDUNG

THERMO-STOP SYSTEM 
WÄHLEN SIE DEN KOEFFIZIENT DER WÄRMEDURCHLÄSSIGKEIT

DES LUKENDECKELS AUS

STARTER

=1,22
d

GUT

=0,85Ud

SEHR GUT

=0,7Ud

PASSIV

=0,36Ud

DACHBODENLUKEN 
SCHLIEßUNG DER ÖFFNUNG IN DER DECKE

ANSTOßEN GENÜGT

Es reicht, wenn man die Dachbodenluke OMAN zustößt.
Ein speziell patentiertes Schloss schließt sich und

die Dachbodenluke bleibt dicht verschlossen.

=0,36Ud
=0,7Ud

=0,85Ud
=1,22

d
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SONDERMAßE IN VOLLEN GRÖßEN ZUGÄNGLICH. SONDERMAßE IN VOLLEN GRÖßEN ZUGÄNGLICH. SONDERMAßE IN VOLLEN GRÖßEN ZUGÄNGLICH. SONDERMAßE IN VOLLEN GRÖßEN ZUGÄNGLICH.

Ud – KOEFFIZIENT DER LUKENDECKELMITTE
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KONTAKT 

OMAN SP. Z O.O
UL. ZAMKOWA 11
47-400 RACIBÓRZ 

TEL: 32 419 85 00 
E-MAIL: MARKETING@OMAN.PL

OMAN Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, Spezifikationen und technische Parameter von Produkten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
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