Montageanleitung

Sara Plus
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Einstellanleitung standardmaBig
verwendeter Bander

Die Montage und das Justieren der Bander sind fachgerecht durchzufthren.
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A - Ovale Offnung zur Befestigung des Bandes an das Turblatt und seiner Justierung nach oben und nach
unten (Ausgleichen des oberen Spaltes)

B - Schraube zur Justierung des Bandes nach rechts und links (Ausgleich der Seitenspalte des Turblattes)

C - Schraube zur Justierung des Bandes nach vorne und nach hinten (Turblatt und Wandflache mussen
flachenbundig sein)

D - Schraube zum Entsperren/Sperren der mit Schraube C eingestellten Position

E - Runde Offnung zur Befestigung des Bandes an die Turzarge




1. Zur Hohen-Justierung des Turblattes (Verringern
oder VergroBern des oberen Spalts) sind die
Schrauben in den Offnungen [A] aufzudrehen, die
alle Bander im Turblatt halten.

2. Mit Hilfe eines Keils (Regulierungsunterlage fur
die Tur) ist die Tur auf die entsprechende Hohe
anzuheben, damit der Spalt zwischen Turzarge und
Turblatt circa 3 mm betragt.

AnschlieBend alle Bander an das Turblatt
anschrauben. Justierbereich des Bandes bis zu
5 mm von der untersten Position.

3. Zum Justieren des Turblatts, damit dessen Flache
zur Wandflache flachenbundig liegt, ist zuerst die
Schraube [D] aufzudrehen.

4. AnschlieBend Schraube [C] nach rechts oder links
drehen und Turblatt zur/von der Turzarge schieben.
Nach dem entsprechenden Justieren der Bander
in dieser Ebene Schraube [D] erneut festziehen, um
diese Position zu blockieren.
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Justierbereich des Bandes in dieser Ebene
T +/-1mm.
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S. Zum Einstellen des Spaltes zwischen Turblatt
und Turzarge an den Seiten Schraube [B] im Band
festziehen oder aufdrehen, wodurch sich das
TUrblatt nach rechts oder links verschiebt.
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Justierbereich des Bandes in dieser Ebene
+/-1,5 mm.
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Alle Bander sind gleichmaBig zu justieren, damit kein Band belastet wird. Dadurch kann deren
Beschadigung verhindert werden.

7]

| S






DE-PB-0918.01_SPO1W_IWB

Perfekt-Bau

Triftstr. 9

13127 Berlin

Tel: 030/ 915 40 131
E-Mail: info@perfekt-bau.eu



